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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Mouse fur einen PC mit Internet-AnschluS 
(57) Es wird eine Mouse (3) mit einer Initialisierungs-Soft- 
ware (7) fur einen PC (1, 2) mit lnTernet-Anschluss(8, 9, 10) 
vorgeschlagen, wobei die Initialisierungs-Software (7) in 
den PC (1, 2) geladen werden muss, um die Mouse (3) 
funktionsfahig zu machen. Die Initialisierungs-Software 
(7) bewirkt dann automatisch eine Aktivierung des Inter- 
net-Anschlusses (8, 9, 10) sowie im Anschluss daran den 
Aufruf einer ausgewahlten Internet-Adresse. Alternativ 
dazu kann der Aufruf der ausgewahlten Internet-Adresse 
durch die Initialisierungs-Software (7) erst dann erfolgen, 
wenn nach dem Starten des PCs (1, 2) von dem Benutzer 
selbst der Internet-Anschluss (8, 9, 10) aktiviert worden 
ist. Eine solche Mouse (3) mit der dazugehorigen Initiali- 
sierungs-Software (7), die beispielsweise mit der Mouse 
{3) auf einer Diskette zur Verfugung gehalten werden 
kann, eignet sich vorzuglich als Werbegeschenk, wobei 
die ausgewahlte Internet-Adresse dann diejenige des 
Werbenden ist. Dessen home-page wird dann nach dem 
■ Einschalten des PCs {1, 2) bzw. nach Aktivierung des Inter- 
net- Ansch I usses automatisch auf dem Bildschirm des Be- 
worbenen angezeigt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Mouse fur einen PC mit Inter- 
net-AnschiuB. 

PC's der jungeren Generation arbeiien mit Windows-Be- 
triebssysteinen (z. B. Windows von Microsoft, Unix, Linux 
Oder dgl.). Diese Betriebssysteme generieren auf dem Bild- 
schinn grafische Symbole, die mit einem Zeiger oder Curser 
angefahren werden konnen, Durch Anklicken dieser Sym- 
bole werden bestinunte Befehie fiir den PC realisien. Das 
Bewegen des Zeigers auf dem Bildschirm zu den einzelnen 
Symbolen sowie das Anklicken dieser Symbole erfolgt 
durch eine Mouse. Dabei handelt es sich um ein handliches 
Gerat, welches auf einer griffigen Unterlage mit der Hand 
hin und her geschoben wird. Jede Verschiebung hat eine 
Verstellung des Zeigers auf dem Bildschirm zur Folge. Die 
Mouse ist dazu uber ein fiexibles Kabel mit dem PC verbun- 
den. 

Eine Mouse hat in der Regel mindestens zwei Tasten, wo- 
bei die linke Mousetasie zum Anklicken eines Windows- 20 
Symbols auf dem Bildschirm dient. Die rechte Mousetaste 
ist u, a. zum Aufrufen eines Context-Menus bestimmt. 

Neben den ub lichen Mouse-Exemplaren mit zwei Tasten 
sind zwischenzeidich auch Mouse-Exemplare bekanntge- 
worden, die mindestens eine zusatzliche Taste haben. So ist 25 
beispielsweise schon vorgeschlagen worden, die Mouse 
auch mit den iiblichen Telefon-Nummem tasten zu belegen. 
Dies um mit der Mouse nicht nur den PC zu steuem, sondem 
um damit zusatzUch noch bestimmte Telefonnummem auf- 
rufen zu kon nen. Letzteres ist dann sinnvoil, wenn der PC — 30 
wie heute meistens ubiich - iiber die normale Telefonleitung 
mit kommerziellen oder offentiichen Netzen, wie beispiels- 
weise dem Internet, verbunden ist. Sofem nur eine analoge 
Telefonleitung zur Verfiigung steht, muB der PC ein soge- 
nanntes Modem enthalten, welches die digitalen Signale des 35 
PC in analoge Signale umwandelt. Um eine Verbindung mit 
dem Internet aufnehmen zu konnen, muB vom PC aus die 
Telefonnummer eines sogenannten Servers angewahlt wer- 
den, der ein End-Knotenpunkt des Internet ist. Ein ublicher 
Server ist beispielsweise in Deutschland T-Online mit der 40 
Telefonnummer 0191011. Der Server wandelt seinerseits 
die ihm zugefuhrten Telefonsignale in Daten-Pakete um, die 
dann im Internet uber verse hiedene Wege zu anderen Ser- 
vem geschickt werden. 

Jeder Server hat seinerseits eine Intemet-Nummer. Die an 45 
den Server angeschlossenen PC's haben ihrerseits ebenfalls 
spezielle Nummem. Ein PC kann uber das Internet mit ei- 
nem anderen PC dadurch Verbindung aufnehmen, dafi von 
dem erstgenannten PC aus eine sogenannte URL-Adresse 
gewahlt wird. Diese enthalt die Adresse des angewahlten 50 
Servers sowie des mit diesem verbundenen PC's. Damit ein 
uber den Server mit dem Internet verbundener PC die Inter- 
net-Informationen auswerten bzw. Intemet-Informationen 
versenden kann, muB die Software des PC einen sogenann- 
ten Browser enthalten. Bekannte Browser sind beispiels- 55 
weise der Netscape-Navigator der Firma Netscape oder der 
Internet-Explorer der Firma Microsoft. 

Damit der PC die ihm von einer Mouse ubermittelten Be- 
fehie lesen und ausfiihren kann, muB er eine sogenannte 
Mouse-Treiber-Software enthalten. Fiir PC's mit alteren Be- 60 
triebssystemen wurde die Mouse-Treiber-Software mit der 
Mouse mitgeliefert und muBte separat geladen werden. Die 
heutigen modemen Betriebssysteme enthalten in der Regel 
eine Mouse-Treiber-Bibliothek, aus der die geeignete 
Mouse-Treiber-Software nach Anschliefien der Mouse aus- 65 
gewahlt werden kann. 

Wie erwahnt, wird die Mouse zur Betatigung, d. h. zum 
Verschieben des Zeigers auf dem Bildschirm, auf einer grif- 



figen Unterlage bewegt. Die Unterlage besteht normaler- 
weise aus einem sogenannten Mouse-Pad. Es handelt sich 
dabei um eine fiache Matte aus elastischem Kunststoff, auf 
der die unten an der Mouse vorgesehene Kugel gut abrollen 
5 kann. Ein solches .Mouse-Pad eignet sich vorzuglich ais 
Werbegeschenk. Die werbende Panei druckt dazu in der Re- 
gel das Firmeniogo, die Postadresse und die Intemet- 
Adresse auf das Mouse-Pad auf. Die benutzende und bewor- 
bene Partei hat dadurch jederzeit die notwendigen Informa- 
10 tionen zur Hand, um auf Wunsch mit der werbenden Panei 
in Kontaki zu treten. Sie wird dies nur bei Bedarf tun. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die Wahrscheinlichkeit, daB eine beworbene Partei mit der 
werbenden Partei in Kontakt triit, erheblich erhoht wird. 

Die erfindungsgemaBe Losung besteht darin, daB die wer- 
bende Partei der beworbenen Partei eine Mouse mit einer 
dazu gehorenden Initialisierungs- Software fur einen PC 
zum Gebrauch iiberlaBt oder ubereignei. Damit die bewor- 
bene Panei die Mouse benutzen d. h. in Funktion setzen 
kann, muB sie die Inidalisierungs-Software in ihren PC la- 
den. Die Initialisierungs-Software setzt dann nicht nur die 
Mouse in Funktion, sondem veranlaBt den PC dann auBer- 
dem, den Intemet-AnschluB zu aktivieren und eine ausge- 
wahlte Intemet-Adresse aufzurufen. Altemativ dazu kann 
vorgesehen werden, daB der Aufruf der ausgewahlten Inter- 
net- Adresse durch die Initialisierungs-Software erst erfolgt, 
wenn der Benutzer des PC's seibst den Internet-AnschluB 
akuvien hat. 

Die ausgewahlte Intemet-Adresse ist zweckmaBigerweise 
diejenige, mit der die homepage der werbenden Partei im In- 
ternet aufgerufen wird. 

Die Initialisierungs-Software kann isoliert zur Verfugung 
gesteUt werden. Altemativ dazu besteht aber auch die Mog-'' 
lichkeit, daB die Initialisierungs-Software als Teil einer ent- 
sprechend erweiterten Mouse-Treiber-Software zur Verfii- 
gung gestellt wird. 

Eine zweckmafiige Ausgestaltung der Erfindung kann 
darin bestehen, daB die Inidalisierungs-Software die ausge- 
wahlte Intemet-Adresse als Stanadresse des Browsers setzt, 
Eine andere Weiterbildung der Erfindung kann darin be- 
stehen, daB die Mouse eine zusatzliche Taste aufweist, die 
mit dem Befehl belegt ist, die Initialisiemngs-Software zu 
veranlassen, die ausgewahlte Intemet-Adresse aufzurufen. 

Die Initialisiemngs-Software kann z, B. auf einer Dis- 
kette, einer CD-ROM oder dgl. zusammen mit der Mouse 
zur Verfugung gehalten werden. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der hardwaremaBigen Realisie- 
mng der Erfindung wird anhand der beigefugten Zeichnung 
beschrieben. 

Die Zeichnung zeigt einen PC 1 mit einem Bildschirm 2. 
An dem PC ist uber ein fiexibles Kabel eine Mouse 3 ange- 
schlossen. Die Mouse 3 weist die beiden iiblichen Tasten 4 
und 5 auf. Die Unke Taste 4 dient normalerweise zum An- 
klicken von Windows- Symbolen. Die rechte Taste 5 dient 
u. a, zum Aufmfen eines Context-Menus. 

Die Mouse 3 weist femer eine dritte Taste 6 auf. Die Taste 
6 ist mil dem Befehl belegt, daB nach dem Starten des PC's 
automatisch der Intemet-AnschluB aktiviert und eine ausge- 
wahlte Intemet-Adresse aufgerufen wird. Die ausgewahlte 
Intemet-Adresse gewahrleistet, daB auf dem Bildschirm 2 
die entsprechende home-page erscheint. 

Zu der Mouse 3 gehort eine Mouse-Treiber-Software. die 
auf eine Diskette 7 aufgespielt ist. Die Diskette 7 muB in den 
Diskettenschlitz des PC's eingeschoben werden, damit die 
Mouse 3 von dem Benutzer des PC 1 in Funktion gesetzt, 
d. h. tatsachlich benutzt werden kann. 

Der PC 1 ist - wie dargesteUt - uber eine Verbindungska- 
bel 8 und einen Stecker 9, der in eine Telefon-Steckdose 10 
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einzustecken ist, an das Telefonnetz angeschlossen und kann 
dadurch mit dem Internet in Verbindung treten. 

Nach dem Laden des PC mitder aufder Diskette 7 bcfind- 
lichen Initialisierungs-Software kann die Mouse 3 nicht nur 
bestimniungsgemaB benutzi werden. Vielmehr kann durch 5 
Driicken der Taste 6 an der Mouse 3 der Belegungsbefehl 
dieser Taste realisiert werden. Das bedeutet, daB die ausge- 
wahlte Internet- Adresse aufgerufen wird, so daB - vorausge- 
seizt der Internet- AnschluB zu dem PC ist akiiviert - auf 
dem Bildschirm 2 die der ausgewahlten Intemei-Adresse lO 
zugeordnete home-page erscheint. 

Unterstellt man, daB die Mouse 3 mit der die Initialisie- 
rungs-Software enthalienden Diskette 7 ein Werbegeschenk 
einer werbenden Panei an eine beworbene Panei ist, so bie- 
tet es sich fiir die werbende Partei an, als ausgewahlte 15 
Adresse diejenige zu verwenden, die das Erscheinen ihrer 
eigenen home-page auf dem Bildschirm 2 der beworbenen 
Partei veranlaBt. 

Patentanspriiche 20 

1. Mouse(3)rureinenPC(l,2)niitIntemet-AnschluB 
(8. 9, 10) gekennzeichnet durch eine dazugehorige In- 
itial isierungs-S oftware (7), init der der PC (1, 2) fur das 
In-Funktion-Setzen der Mouse (3) zu laden ist und die 25 
dann zusatzlich automaiisch den Intemet-AnschluB (8, 

9, 10) akiiviert und eine ausgewahlte Internet- Adresse 
aufruft. 

2. Mouse (3) fur einen PC (1, 2) mit Intemet-AnschluB 
(8, 9, 10) gekennzeichnet durch eine dazugehorige In- 30 
itial isierungs-S oftware (7), mit der der PC (1, 2) fur das 
Inbetriebsetzen der Mouse (3) zu laden ist und die dann 
nach Aktivierung des Intemet-AnschluBes (8, 9, 10) 
automatisch eine ausgewahlte Internet- Adresse aufruft. 

3. Mouse (3) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 35 
kennzeichnet, daB die Initialisierungs-S oftware (7) 
eine Erweiierung der Mouse-Treiber-Software ist. 

4. Mouse (3) nach einem der Anspruche 1-3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Initialisierungs-Software (7) 
die ausgewahlte Internet- Adresse als Stanadresse des 40 
Internet-Browsers setzt. 

5. Mouse (3) nach einem der vorherstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Mouse (3) eine 
zusatzliche Taste (6) aufweist, die mit dem Befehl be- 
legt ist, die Initialisierungs-Software (7) zu veranlas- 45 
sen, die ausgewahlte Internet- Adresse aufzurufen. 

6. Mouse (3) nach einem der vorherstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Initialisierungs- 
Software auf einer Diskette (7), einer CD-ROM oder 
dgl. mit der Mouse (3) zur Verfugung gehalten wird. 50 

7. Mouse (3) nach einem der vorherstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Mouse (3) mil 
der Initialisierungs-Software (7) zur Weitergabe einer 
gebenden Partei an eine nehmende Partei bestimmt ist, 
und daB die ausgewahlte Intemet-Adresse diejenige ist, 55 
mit der die home-page der gebenden Panei im Internet 
aufgerufen wird. 
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